ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



                                                      

БАЛАНСЫ ОСИНОВЫЕ (БО) 

для производства целлюлозы согласно ТУ 13-2-1-95, если иное не оговорено 
	А.  Свежесть
	Время заготовки          Поставка на завод с момента заготовки

1.11 - 31.3                     до 15.6

1.4 - 31.10                     в течение 6 недель, но до 30.11

	Б.  Порода
	Осина 100 %.

	В.  Размеры
	Минимальный диаметр с корой в верхнем торце 8 см.

Максимальный диаметр с корой в нижнем торце 60 см.

Основная длина - 6,0 м. 

Вспомогательная длина – 

Допуск по длине +/-5 см.
Максимальная длина 6,05 м (категорически).

В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина.  


	Г.  Обработка
	Балансы поставляются неокоренными.

	Д.  Качество
	Балансы должны быть экспортного качества продавца, прямые, с хорошо обрубленными сучками.
Допускается:

- мягкая гниль в середине бревна не более 1/3 диаметра торца.

- ненормальная окраска если не нарушает механических свойств 

  древесины.

- допустимый изгиб 5 см./м
Не допускаются:
- сухостойная древесина
- резкая кривизна

- разветвленное бревно, двойная вершина

- гниль в бревнах диаметром менее 10 см

- древесина, загрязненная сажей

- обугленная древесина

- радиоактивная древесина

- металлические и прочие инородные включения

- камни

- химикаты

- пластмасса и резина

- "складская" (заболонная) гниль


Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном, древесина принимается согласно данных технических условий.
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